
 ؛ جایگزین هوشمند بردهای خارجی MSB939اهنمای جامع نصب برد ر

شود. این محصول  های دارای موتور یونیورسال شناخته می به عنوان یک راهکار قطعی برای لباسشویی  MSB939نصب برد در بازار امروز، 

 جی است که با محدودیت قطعات روبرو هستند.بنیان از "کیمیا الکترونیک"، بهترین جایگزین برای برندهایی نظیر بوش، سامسونگ و ال دانش

 

 خطا نکته طلایی برای نصب سریع و بی        ۲

 ها دقیقاً مطابق با نقشه فنی است. علائم اختصاریبندی آن شود که رنگ ارسال می دار متری سوکت سانتی  ۱۰های رابط سیم  همراه با این برد،
(Abbreviation) نیز روی خودِ برد حک شده است تا نصب بدون خطا انجام شود. 

 ها کشی سوکت جداول تخصصی سیم 

 (Power & Heater) ورودی قدرت و المنت  .۱

 محل اتصال در دستگاه  عملکرد فنی  پایه / کانکتور 

 ولت شهری  ۲۲۰ورودی برق   تغذیه اصلی  ۲و  ۱کانکتور 

 (Heater) اتصال به دو سر المنت سیستم گرمایشی  ۴و  3کانکتور 

 



 

 

 ( ۱شیرهای برقی و پمپ تخلیه )سوکت  .۲

 محل اتصال  عملکرد فنی  ۱شماره پایه سوکت  

 شیرهای برقی  (Common) نول مشترک نول مشترک  ۱پایه  

 شیر برقی آب سرد )اصلی(  ۱خروجی آب سرد  ۲پایه  

 شیر برقی آب سرد )کمکی(  ۲خروجی آب سرد  3پایه  

 شیر برقی آب گرم )یا تنظیم در اپلیکیشن(  خروجی آب گرم  ۴پایه  

 سیم نول پمپ تخلیه  نول پمپ  ۵پایه  

 سیم فاز پمپ تخلیه  فاز پمپ  ۶پایه  

 



 

 ( ۲درب و پمپ سیرکوله )سوکت   میکروسوییچ-3

 (PTC) الف( مدل معمولی

 PTC محل اتصال در میکروسوییچ عملکرد فنی  ۲شماره پایه سوکت  

 میکروسوییچ  ۲پایه شماره   نول اصلی  ۱پایه  

 میکروسوییچ  3پایه شماره   فیدبک درب  ۲پایه  

 میکروسوییچ  ۱پایه شماره   خروجی رله  3پایه  

 



 . میکروسوییچ را پل کنید 3و  ۲بتدا پایه ا  مه ( سی 4ب( مدل تک رله ) 

 سیمه 3محل اتصال در میکروسوییچ  عملکرد فنی  ۲شماره پایه سوکت  

 میکروسوییچ(  3و   ۲اتصال به پل )پایه  نول اصلی  ۱پایه  

 میکروسوییچ )پلاتین(  ۴پایه   فیدبک درب  ۲پایه  

 میکروسوییچ )بوبین(  ۱پایه   خروجی رله  3پایه  

 

 میکروسوییچ را پل کنید  ۴و    ۲ابتدا پایه   - (سیمه )پیشرفته  ۷پ( مدل  

 سیمه ۷محل اتصال در میکروسوییچ  عملکرد فنی  ۲شماره پایه سوکت  

 میکروسوییچ(  ۴و   ۲اتصال به پل )پایه  نول اصلی  ۱پایه  

 (Lock Sense) میکروسوییچ ۵پایه   فیدبک درب  ۲پایه  

 میکروسوییچ )پالس قفل(  ۱پایه   خروجی رله  3پایه  

 میکروسوییچ )پالس بازکن( 3پایه   خروجی رله  ۴پایه  

 



 

 ( 3سنسورها، تاکو و هیدروستات )سوکت   .۴

 محل اتصال  عملکرد فنی  3شماره پایه سوکت  

 ترمیستور لباسشویی )پایه اول(  سنسور دما  ۱پایه  

 ترمیستور لباسشویی )پایه دوم(  سنسور دما  ۲پایه  

 (Tacho) سیم اول تاکو تاکو موتور  3پایه  

 (Tacho) سیم دوم تاکو تاکو موتور  ۴پایه  

 هیدروستات )سنسور سطح آب(  ۱پایه   هیدروستات  ۵پایه  

 هیدروستات  ۲پایه   هیدروستات  ۶پایه  

 هیدروستات  3پایه   هیدروستات  ۷پایه  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( ۴کشی موتور و ترموفیوز )سوکت سیم  .۵

 محل اتصال )کد رنگی(  عملکرد فنی  ۴شماره پایه سوکت  

 های سبز( سوکت موتور )سیم  ۱۰پایه   استاتور  ۱پایه  

 سوکت موتور  ۴پایه   ترموفیوز  ۲پایه  

 های زرد( سوکت موتور )سیم  9پایه   آرمیچر )زغال(  3پایه  

 های زرد( سوکت موتور )سیم  ۸پایه   آرمیچر )زغال(  ۴پایه  

 

 



 

 "گیری: تست نهایی با اپلیکیشن "همیارنتیجه

دهد پیش از بستن بدنه دستگاه،  استفاده کنید. این اپلیکیشن به شما اجازه می   افزار همیارنرم  کشی طبق جداول فوق، حتماً از پس از اتمام سیم 

 .کشی مطمئن شویدتمامی قطعات را به صورت مجزا تست نمایید تا از دقت نصب و سلامت سیم 

 


